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Teknisk vurdering 

 

Firma       

Telefonnummer       

Email       

Fax       

Kontaktperson       

 

1. Produkt 
 

Jeres Produkt 

      

 

Produktkvaliteteter* 

 ætsende  Intens lugt  Intens smag 

 brændbar  skarp/spids  

* several answers possible 

Produktets form/dimension (længde, bredde og højde) 

       

 

Varmebehandling 

 pasteuriseret Tid (minutter) Temperatur (°C) 

 steriliseret              

   

Opbevaring 

 dybfrossen  afkølet   uden afkøling 

   

Holdbarhed 

        Dage 

 

2. Type emballage 
  

Vakuumpakning MAP-emballering 

 Termoformede emballager med fleksible folier  Termoformede emballager med stive folier 

 3-side-forseglede poser  Termoformede emballager med fleksible folier 

 Opretstående poser (Doypack)  Flowpack (vandret/lodret) 

 Rørformede poser  Lågfolier til bakker/bægre 
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3. Materialestruktur 
 

 Øverste websted Nederste websted 

Tykkelse (µ)             

Bredde (mm)             

Rulle længde (rm)             

Maks. Rulle Diameter (mm)             

Core (mm) pap/plastik             

Kvantitet per ordre (rm)             

Kvantitet per levering eller 
tilgængelig (rm) 

            

Med nuværende kvalitet 

 Tilfreds  Tilfreds 

 Ikke tilfreds  Ikke tilfreds 

Hvorfor?       
 
 
 

Hvorfor?       
 
 
 

Leverandør             

Stikprøve til rådighed (min. 4 x A4)  Ja  Nej  Ja  Nej 

Printet? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Hvis ja, er følgende til rådighed? 
 

 Forberedende skabelon til print 
 Gentag længde          Kontinuerlig 
 Printprøve 
 Tegning af værktøj og print 
 Logo / underskrift 
 Blæktegning /CD/link 

 
 

4. Emballeringsmaskine 
 

Mærke       

Type/år/maskinnummer       

Forseglings system 
 Ydre forsegling 
 Rammeforsegling 

 Termisk forsegling 
 Impulsforsegling 

Forseglingstemperatur (°C)       

Forvarmning  Ja  Nej 

Stempelformning  Ja  Nej 

Stempelvarmning  Ja  Nej 

Formende dybde (mm)       

Antal baner       

Antal rækker       

Cyklusser (per minut)       

Fotoelektrisk sensor  Eksisterende  Ikke-eksisterende 

Gasskylning  Eksisterende  Ikke-eksisterende 

 
Kommentarer 
 

      
 
 

 
Underskrift/initialer     Sted og dato 
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