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Evaluation technique 
 

Entreprise       

Téléphone       

Email       

Fax       

Personne de contact       

 

1. Produit 
 

Votre produit 

      

 

Caractéristiques du produit*  

 corrosif  odeur intensif  goût intensif 

 inflammable  effilé/aïgu   

* plusieurs réponses possibles 

Forme/dimensions du produit (longueur, largeur et hauteur)  

       

 

Traitement de chaleur 

 pasteurisé Temps (minutes) Température (°C) 

 stérilisé               

   

Stockage 

 surgelé   réfrigéré  sans réfrigération 

   

Durée de conservation  

        jours   

 

2. Type d’emballage 
 

Emballages sous vide Emballage sous atmosphère modifiée 

 thermoformés avec films flexibles  thermoformés avec films rigides 

 sachets à 3 soudures  thermoformés avec films flexibles 

 sachets à fond plat (Doypack)  flowpack (horizontal/vertical) 

 sachets tubulaires  operculage pour barquettes/gobelets 
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3. Structure du matériau 
 

 Film supérieur Film inférieur 

Epaisseur (µ)             

Laize (mm)             

Longueur de la bobine (linm)             

Bobine (ext.), diamètre max. (mm)             

Mandrin (mm) carton/plastique             

Quantité par commande (linm)             

Quantité par livraison ou sur appel 
(linm) 

            

Qualité actuelle 

 satisfait 
 pas satisfait 

 satisfait 
 pas satisfait 

Pourquoi?       
 
 
 

Pourquoi?       
 
 
 

Fournisseur              

Echantillon disponible?  
(min. 4 x A4) 

 oui  non  oui  non 

Imprimé ? 

 oui  non  oui  non 

Si oui, qu’est-ce qui est disponible ? 
 

 Formulaire de préparation de l’impression 
 Pas d’avance               En continu 
 Echantillon d’impression 
 Plan d’outillage et d’impression 
 Logo/signature 
 Dessin/CD/lien  

 

4. Machine d’emballage 
 

Marque       

Type/Année/N° de machine       

Système de soudure 
 Soudure skin 
 Soudure cordon 

 Soudure thermique 
 Soudure d’impulse  

Température de soudure (°C)       

Préchauffage   Oui  Non 

Assistance mécanique  Oui  Non 

Piston chauffé  Oui  Non 

Profondeur de formage (mm)       

Nombre d’alvéoles à travers       

Nombre de files       

Cadence (par minute)       

Pilotage photo-cellule  existant  non-existant  

Injection de gas  existant  non-existant 

 
Commentaires  
 

      
 
 

 
Signature/initiales     Lieu et date 
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